
Il materiale Tusk è diventato più trasparente! 
Materialise continua ad investire nella settore ricerca e sviluppo. Per offrire ai propri 
clienti prototipi con trasparenze di altissima qualità, abbiamo migliorato gli standard co-
stitutivi dei polimeri che compongono la resina Tusk SLA. La nuova versione della resina 
si chiamaTuskXC dove XC sta per Extra Clear. 
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I vantaggi sono chiari.  
La nuova resina TuskXC2007 offre l’eccezionale funzionalità e versatilità della prece-
dente Tusk2007W con la differenza che le parti in stereolitografia prodotte con la 
nuova resina sono più verosimili e risulta più chiara l’ingegnerizzazione del pezzo. 
Questa peculiarità la rende adatta per applicazioni in ambito automobilistico 
(coperture trasparenti), medicale e prodotti di consumo, lenti oculistiche ecc. 
I componenti hanno un’ altissima resistenza all’acqua e stabilità dimensionale. 

Datasheet Actual values may vary with build conditions 

TuskXC2700T/Tusk2700W       

  Units ASTM# Range 

Tensile Modulus MPa D638M 2650 - 2880 
Tensile Strength MPa D638M 47.1 - 53.6 
Elongation at Break % D638M 11 - 20 
Flexural Modulus MPa D790M 2040 - 2370 



Elongation at Break % D638M 11 - 20 
Flexural Modulus MPa D790M 2040 - 2370 
Flexural Strength MPa D790M 63.1 - 74.16 
Notched Izod Impact J/m D256A 20 - 30 
Hardness Shore D D2240 81 
Heat Deflection t° °C D648 - 98c at 0.46 MPa: 

45.9 - 54.5 
at 1.81 Mpa: 
49.0 - 49.7 

        

 

“ Tutte le nostre macchine che lavorano con il Tusk trasparente  non hanno dovuto esse-

re  aggiornate per poter usare la nuova versione del Tusk extra clear. Siamo molto con-

tenti del risultato:  ed è ovvio che la trasparenza è migliorata di molto .  L'alone di verde 

è definitivamente scomparso è le parti sono ora praticamente " crystal clear.” 

Toon Roels, R&D manager, Materialise Industrial Services 

 Altre info: 

The stereolithography technology explained > 
View our stereolithography overview and datasheets > 
Complete overview of rapid prototyping materials > 

Skorpion Engineering Srl 

Via dello Sport, 5 - 20068 Peschiera Borromeo - Loc. San 
Felice (MI) 

Tel 02-36507589 - Fax 02-87390666 

Vostri dati sono stati raccolti dall’elenco dei nostri contatti o rilevati da 
siti internet pubblici e/o elenchi cartacei pubblici quali pagine gialle, 
expopage o simili. 
In ogni momento l'interessato, destinatario del messaggio, ha diritto di 
opporsi al trattamento per invio di comunicazioni commerciali, di 
materiale pubblicitario o di promozione di prodotti/servizi/eventi, spe-
dendo una E-Mail al seguente indirizzo: info@sk-e.com 
L'interessato può, inoltre, esercitare tutti i diritti di accesso relativa-
mente ai propri dati previsti dall'art.7 D.Lgs. n.196/03, tra i quali i diritti 
di rettifica, aggiornamento e cancellazione, inviando una E-Mail all'in-
dirizzo info@sk-e.com 
Il Titolare dei dati è Skorpion Engineering S.r.l., sede operativa Vi-
a dello Sport nr. 5 – Peschiera Borromeo Loc. San Felice (MI) 


